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Doporuceni pro udrzbu a péci o vyrobky s povrchovou
upravou KH 15

Vyrobce: ColorWest, s.r.o. Konzumni 207/14, 301 00 Plzen-Lhota, tel., +420371519401,
www.colorwest.cz email: colorwest@colorwest.cz

Vas vyrobce osetfil vase zbozi vyrobky setrnymi k Zivotnimu prostiedi a povétrnostnim vlivaim.
Prvky byly primyslové osetfeny — maceny a postiikany vyrobky z programu KH 15 spolecnosti
colorWest, s.r.o., Plzen.

Zakladni natér obsahuje prirodni pryskyrice, které mohou proniknout velmi hluboko do dreva a
vytvorit tak vynikajici spojeni. Koncova vrstva chrani pred povétrnostnimi vlivy. | ta nejpeclivejsi
povrchova Uprava mize poskytnout pouze docasnou ochranu. Z tohoto ddvodu by méla byt
provadéna pravidelna kontrola, nejpozdéji po skonceni sezény, a v pripadé potreby oprava
povrchu.

Doporuceni péce:

Pravidelnou péci lze provadét rychle a snadno s malym usilim a tim zabranit vétSimu poskozeni.
PFi béZném cCisténi hotovych povrchl je tfeba se vyvarovat agresivnich latek, jako jsou
rozpoustédlové CistiCe, abrazivni prostredky nebo silné alkalické univerzalni Cistici prostredky.
Nepouzivejte parni Cistice. Pfi mokrém cisténi pouzivejte neutrdlni univerzalni Cistici prostfedky
nebo neutrdlni mydlo.

Doporuceni pro opravy poskozenych barev:

Oprava by méla byt provedena v co nejkratSim case od poskozeni. To zabranuje Sireni
poskozeni a zjednodusuje proces opravy. Doporucujeme kontrolovat drevéné dily na poskozeni
alespon 1 x roCné.

Mirné poskozeni: s mirnym poskozenim je poskozena pouze horni vrstva, poSkozeni nepronika do
dreva a oprava se provadi v co nejkratSim ¢ase po poskozeni (mirné Skrabance atd.),
Doporucujeme nasledujici proces opravy:

- Vycistéte posSkozenou oblast, obruste brusnym papirem nebo abrazivni houbou o velikosti zrna
180 -220, dikladné odstrarite prach

- poté prelakujte produktem KH 15-27-02



http://www.colorwest.cz/

Velké poskozeni: Poskozeni je vétsi nebo (staré poskozeni) pronika povrchem do dreva, kde je
poskozena i zakladni barva.

Doporucujeme nasledujici proces opravy:

- dakladné obrusit poskozenou oblast brusnym papirem nebo abrazivni houbou o velikosti zrna
180 - 220, dukladné odstranit prach,

- oSetfit plochu zakladni barvou KH 15-26-24 odpovidajiciho odstinu,

- po vysuseni zakladniho natéru provedeme lehké brouseni brusnym papirem nebo abrazivni
houbou o velikosti zrna 180 - 220, dikladné odstranime prach,

- poté nasleduje natér KH 15-27-02 odpovidajiciho odstinu - pti vétsim poctu poskozeni se
doporucuje natfit cely povrch zcela, napf. z jednoho rohu do druhého. Vénujte pozornost
podobnosti odstinu s jinymi povrchy.

Obnovovaci natér, pokud si vSimnete ztraty lesku nebo odstinu

Pro obnovu laku doporucujeme nasledujici oSetreni:

- pokud je povrch kompaktni, Cisti se pouze napr. pH neutralnim Cisticem, povrch se mirné brousi
brusnym papirem nebo abrazivni houbou o velikosti zrna 180 -220, Ize provést ocisténi a renovaci
natéru. Doporucujeme pouZzit KH 15-27-02 vhodného odstinu.

- pokud je povrch vice poskozen, musi byt poskozené oblasti také dikladnéji obrouseny, napft. k
poskozenému drevu. Nasledné probéhne povrchova Uprava, jako v odstavci "Velké skody".

Poznamka vyrobce:

Podminkou platnosti zaruky je pravidelna kontrola poskozenych dilG, ktera by méla probihat
minimalné 1 x rocné. Poskozeni musi byt odstranéno ihned podle uvedeném postupu. Ze
zaruky je vyloucena destrukce v dusledku vyssi moci, mechanického poskozeni zptisobeného
povétrnostnimi vlivy, jako jsou krupobiti a boure, ptaci trus, ostré Cistici prostredky, agresivni
lepici pasky a dalSi mechanické poskozeni. Pri pouziti v restauracnim provozu se pouzivaji
Sablony kryti. PosSkozeni zptsobené vlivem agresivnich chemickych latek a agresivnich latek
biologické povahy je také vylouceno ze zaruky. Stejné tak je ze zaruky vylouceno poskozeni
zplisobené spatnym skladovanim (napf. skladovani ve vzduchotésném obalu, ve vihkosti bez
vymény vzduchu) a poskozeni zptisobené neustalym vystavenim extrémni vlhkosti. Barevné
variace souvisejici s pocasim nejsou divodem ke stiznostem.




